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SYSTEM

SZALUNKI OPTIMA/OPTIMAX SZALUNKI STROPOWE
Ptyty szalunkowe Dzwigary drewniane H20
Narozniki state, przegubowe i nastawne Podpory stropowe
Zamki proste, nastawne i narozne Stojaki tréjnozne
Sciagi i nakretki Gtowice krzyzowe
Belki usztywniajgce Zamek podciggu i dzwigarek
Podpory uchylne i pionujgce zamka podciggu
Haki transportowe Tréjwarstwowe drewniane

ptyty szalunkowe

ALUMINIOWE SZALUNKI PODPORY RAMOWE
STROPOWE o
Gtowica srubowa ID
Ptyty Podstawka srubowa ID
Gtowice Rama zwykta ID 133
Naktadka na gtowice Rama zwykta ID 100
Dzwigary uzupetniajgce Stezenie ID
Dzwigar poprzeczny Rama koncowa ID 10
Uchwyt stupka na wsporniku Rury, Ztacza
PODWIESZANY PODPORY PIONUJACE
POMOST ROBOCZY DO PREFABRYKATOW
Podwieszany pomost roboczy 300 FW Podpora skosna PXL 335
Podwieszany pomost roboczy Podpora skosna PXL 450
narozny "Lewy" oraz "Prawy" Podpora skosna PXL 605
Belki przedtuzajgce 400 lub 500 Podpora skosna PXL 765
Rozpora belki przedtuzajgcej 400 lub 500 Podpora skosna PXL 850
tozysko pomostu FW Podpora skosna PXL 1000AL
Sruba pasowana FW M24/50 Szybkoztagcze

Tuleja stozkowa DW 15/M24 Ztgcze czotowe
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DZWIGARY DREWNIANE FW

Masa: 4,6 kg/m

Dtugosci: 1,45/1,90/2,45/2,65/2,90/3,30/
3,60/3,90/4,20/4,50

TROJWARSTWOWA DREWNIANA

PLYTA SZALUNKOWA

Dostepne w dwéch wersjach wykonania:

okuta wzdtuz krétszej krawedzi profilem typu ,E"
lub nie okuta

Grubosé: 21mm  Masa: 11 kg/m?2

Wymiary (mm): 500x1500; 500x2000; 500x2500

GLOWICA KRZYZOWA FW-pretowa
Masa: 2,20 kg/szt.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie zanurzeniowo ogniowo,
wg: EN ISO 1461

GLOWICA KRZYZOWA FW-ECO
Masa: 1,50 kg/szt.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie galwaniczne

GLOWICA KRZYZOWA FW-katownikowa
Masa: 2,10 kg/szt.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie zanurzeniowo ogniowo,

wg: EN ISO 1461

GLOWICA 8VZ

Masa: 1,20 kg/szt.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie zanurzeniowo ogniowo,
wg: EN ISO 1461

PODPORA REGULOWANA FW-B

Podpory przeznaczone sa do przenoszenia obcigzen
do 20kN na kazdg dtugo$¢ wysuwu.

Dostepne dtugosci: 150, 250, 300, 350, 400.
Podpory mozna montowa¢ w dwéch kierunkach:

z rurg wewnetrzng do gory lub w dot

PODPORA REGULOWANA FW-ECO
Podpory przeznaczone sg do przenoszenia
obcigzen do 8kN na kazda dtugos¢ wysuwu.
Dostepne dtugosci 300, 360

STOJAK TROJNOZNY FW

Do podpér stropowych o $rednicy od @ 40mm do @ 90mm.
Masa: 7,70 kg/szt.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

ocynkowanie zanurzeniowo ogniowo, wg: EN ISO 1461

STOJAK TROJNOZNY FW-ECO

Do podpér stropowych o $rednicy od

@ 40mm do @ 70mm.

Masa: 5,40 kg/szt.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie galwaniczne

PALETA NA PODPORY FW

- Transport: maksymalnie 2 szt. w stosie

- Magazynowanie: maksymalnie 5 szt. w stosie
na utwardzonym podtozu

Masa wtasna: 44 kg

Masa catkowita: 1200 kg

ZAMEK PODCIAGU
DZWIGAREK ZAMKA PODCIAGU
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie zanurzeniowo ogniowo,
wg: EN ISO 1461

KOSZ TRANSPORTOWY NA

STOJAKI TROJNOZNE | GLOWICE FW
Pojemnos¢ kosza:

50 szt. stojakéw tréjnoznych lub 200 szt. gtowic
Masa wiasna: 87,5 kg

Masa catkowita 687,5 kg
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NAKLADKA NA GLOWICE, FW-TOP

Wktadana na gtowice lub gtowice
ALUMINIOWE PLYTY STROPOWE FW-TOP firmy FW System to wydajny i pewny system deskowania stropowego do skrajng i stuzy do uktadania
recznego montazu. System skfada sie tylko z 3 podstawowych elementéw: ptyty, gtowicy i podpory. Ptyty kantéwek na obszarach uzupetnien
aluminiowe sa lekkie i poreczne. Cato$¢ jest lakierowana proszkowo, co utrudnia osadzanie sie betonu i utatwia v :
czyszczenie. Wysokiej jakosci sklejka umozliwia wielokrotne uzyskanie najwyzszej jakosci powierzchni betonu.
Razem z systemem mozna stosowac podpory stropowe EP20-DB. k _-3' < /4
v
F [ £ PRET ALUMINIOWY MONTAZOWY
320 FW-TOP
Utatwia montaz i demontaz
ptyt szalunkowych do $redniej

wysokosci pomieszczen

do 5 metrow.

ALUMINIOWE PLYTY
STROPOWE FW-TOP
Rama aluminowa malowana
proszkowo, poszycie

z wysokogatunkowej sklejki
o grubosci 9mm z filmem

GLOWICA FW-TOP oraz
GLOWICA SKRAJNA FW-TOP
Stuzg do podparcia

i wycentrowania ptyt

na podporach.

Dostarczane sg wraz

- . :
—

(220/440g/m ) lub PODPORA REGULOWANA Ze sworzniem UCHWYT SLUPKA
poszyciem plastikowym. EP20-DB NA WSPORNIKU FW-TOP
Dostepne wymiary: Podpory przeznaczone sg do Uchwyt stupka oraz stupek
180x90 90x90 przenoszenia obcigzen do 20kN na barierki mozna zamocowac
180x75 90x75 kazdg dlugos$¢ wysuwu: od 1500mm do ptyty szalunkowej przed jej
180x60 90x60 do 5500mm. Podpory mozna zaczepieniem i podniesieniem.
180x45 90x45 montowaé w dwéch kierunkach: Stupki barierki zamawia sie

z rurg wewnetrzng do gory lub w dot

|

oddzielnie

DZWIGAR UZUPELNIAJACY FW-TOP
L=90

L=180

Dzwigar aluminiowy o wysoko$ci

12cm i wbudowanej drewnianej

listwie. Dzwigar uktada sie

w miejcach uzupetnien obok ptyty,

na gtowicy i przykrywa sie

21mm sklejkg

DZWIGAR POPRZECZNY FW-TOP
Wbudowane sg poprzecznie 2

do dzwigardéw uzupetniajgcych. ey
Blachy na koncu dzwigara '
wsuwane sg w wyprofilowane ,

szyny dzwigaréw uzupetniajgcych.
Wyposazone sg w drewniang listwe.
Stosowane przy szrokosci 90cm

A\
A\
4‘;?"1;»., %’-‘\(_

‘&&} KATOWNIK PRYZMUJACY FW-TOP g “\
—\ Stuzy do uktadania w stos I

A\ i transportowania ptyt It
\\1\\\ (8 sztuk ptyt w stosie) \%
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Rygiel wewnetrzny
umozliwiajgcy montaz
sklejki od wewnetrznej

czesci ramy

Wzmocniony przettoczony
profil

H
i
Il
4

SPRZEDAZ

System posiada wiele innowacyjnych
rozwigzan technicznych ufatwiajgcych jego
uzytkowanie i dajacych wysoka jakos¢ oraz
doktadnos¢ wykonania konstrukcji betnowych.
Sklejka szalunkowa jest mocowania za pomoca
wkretédw do rygli wzmacniajacych w tylnej
czesci ramy. Tym samym strona frontowa
szalunku jest pozbawiona jakichkolwiek
wystajacych elementéw, ktére pozostawiajg
slady na strukturze betonu.

2U0%330

Nowy typ gniazda na $cigg
umozliwiajacy wykorzystywanie
sklejki dwustronnie.
Standard w OPTIMAX,
na zaméwienie w OPTIMA

Blacha zabezpieczajaca
gniazdo przed
wypadnieciem

Zeliwny naroznik
usztywniajacy rame

Blacha narozna do
zabezpieczenia gniazda
przed wypadnieciem

OPTIMA i OPTIMAX to system ramowych szalunkéw sciennych przeznaczony do formowania Scian, stupéw, taw
fundamentowych, podciggdéw, oraz innych betonowych elementéw konstrukcyjnych.

Podstawowym elementem systemu sg ocynkowane ogniowo ramy wykonane z profili stalowych wzmocnione
ryglami i wypetnione wysokogatunkowg sklejka o grubosci 15 mm.

Standardowe wymiary ram szalunkowych to: szerokos¢ 25, 30, 45, 50, 55, 60, 65 ,75, 90 cm oraz wysokos¢ 60, 150,
270, 300, 330 cm.

Dodatkowo wystepuja uniwersalne ramy o szerokosci 70 cm i wysokosciach 60, 150, 270, 300, 330 cm oznaczone
symbolem U. Umozliwiajg one formowanie stupéw o przekrojach kwadratowych lub prostokatnych.

W przypadku realizacji powierzchni wielkoformatowych dostepne sg ramy szalunkowe o wymiarach 240x270 cm,
240x300 cm oraz 240x330 cm.

System posiada niezbedne elementy uzupetniajgce umozliwiajagce wykonywanie narozy wewnetrznych oraz
zewnetrznych o standardowych wysokos$ciach 60, 150, 270, 300, 330 cm.

Ptyta OPTIMA 60 Ptyta OPTIMA 150 Ptyta OPTIMA 270 Ptyta OPTIMA 300 Ptyta OPTIMAX 330
Szer. [cm] Masa [kgl
30 11,4 24,0 40,9 45,1 77,1
45 14,2 30,0 51,0 55,2 94,6
50 15,1 31,3 54,1 58,6 99,6
55 15,9 34,2 56,2 62,1 104,6
60 16,9 35,0 59,3 64,3 109,4
65 17,8 36,9 63,0 68,8 114,4
75 19,4 41,0 69,0 75,5 124,1
20 22,0 46,0 77,9 83,0 138,7

System szalunkowy OPTIMA (wys. 60,150,270,300)
jest zaprojektowany do przenoszenia cisnienia
Swiezego betonu o wartosci granicznej 60 kPa dla
deskowania jednokondygnacyjnego i 55 kPa dla
deskowania wielokondygnacyjnego.

System szalunkowy OPTIMAX (wys. 330) jest
zaprojektowany do przenoszenia cisnienia Swiezego
betonu o wartosci granicznej 82,5 kPa przy
zachowaniu prawidtowego ustawienia ptyt
(wytacznie dla jednokondygnacyjnego ustawienia).
Przy montazu ptyty "do géry nogami" dopuszczalne
parcie dla deskowania jednokondygnacyjnego
wynosi tyle samo co w systemie OPTIMA = 60 kPa.
Dla deskowania wielkokondygnacyjnego
dopuszczalne parcie wynosi 60 kPa i konieczne jest
stosowanie 4 rzedéw Sciaggéw w kazdej ptycie
- niezaleznie od ustawienia ptyty.

Nalezy przestrzega¢ ograniczen wynikajacych
z szybkosci betonowania.
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SZALUNKI OPTIMA/OPTIMAX

W systemie OPTIMA/OPTIMAX do deskowania narozy
prostokatnych (90°), stosuje sie Narozniki wewnetrzne 30.

Ptyty szalunkowe systemu OPTIMA/OPTIMAX bardzo dobrze nadajg sie réwniez do deskowania stupdw.
Dopuszczalne cisnienie na deskowanie w przypadku systemu OPTIMA wynosi az 60 kPa, natomiast przypadku ptyt

systemu OPTIMAX dopuszczalne ci$nienie na deskowanie wynosi 82,5 kPa.
Aby uzyska¢ naroze zewnetrzne stosujemy odpowiednio

zestawione dwie ptyty szalunkowe potaczone ze soba
Zamkami naroznymi.

Z czterech ptyt szalunkowych uniwersalnych, zestawionych ze sobg i potgczonych za pomoca Sworzni Optima V wraz
z Nakretkami Optima V oraz Nakretkami przegubowymi B15-120/120 mozna utworzy¢ zmienne deskowanie, za
pomoca ktérego wykonamy stupy zaréwno kwadratowe jak i prostokatne. Deskowanie to przestawiane jest w zakresie
od 15 cm do 55 cm w module co 5 cm. W systemie OPTIMA/OPTIMAX do deskowania narozy ostro

lub rozwartokatnych stosuje sie dwa typy naroznikéw.

Naroznik przegubowy 15 w systemie OPTIMA/OPTIMAX stuzy

Plyta OPTIMA Plyta OPTIMA | Piyta OPTIMA Ptyta OPTIMA | Piyta OPTIMAX i G i
70/60 U $6/150 U ;0/270 U ;0/300 U 70/330 U do d(.asll<owan|a naroznikbw zewnetrznych i wewnetrznych
powyzej 90°.
Masa [kg]
21,8 44,0 72,3 82,5 1311 Naroznik przegubowy 30 stosowany jest tylko jako naroznik

wewnetrzny.

Ptyta OPTIMA 240/270 Ptyta OPTIMA 240/300 Ptyta OPTIMAX 240/330

Naroznik przegubowy
OPTIMA 15/60

Naroznik przegubowy
OPTIMA 15/150

Naroznik przegubowy
OPTIMA 15/270

Naroznik przegubowy
OPTIMA 15/300

Naroznik przegubowy
OPTIMAX 15/330

Masa [kg]

Masa [kg]

282,5

314,5

390,0

11,0

26,1

46,3

52,8

57,5

Naroznik przegubowy
OPTIMA 30/60

Naroznik przegubowy
OPTIMA 30/150

Naroznik przegubowy
OPTIMA 30/270

Naroznik przegubowy
OPTIMA 30/300

Naroznik przegubowy
OPTIMAX 30/330

Masa [kgl

18,4

41,7

72,1

81,5

110,5

Naroznik wewnetrzny
OPTIMA 15/60

Naroznik wewnetrzny
OPTIMA 15/150

Naroznik wewnetrzny
OPTIMA 15/270

Naroznik wewnetrzny
OPTIMA 15/300

Naroznik wewnetrzny
OPTIMAX 15/330

Masa [kg]

17,4

36,8

64,2

66,0

102,2

W systemie OPTIMAX do wypierania i
pionowania szalunku wykorzystujemy
Podpore pionujaca OPTIMAX 169-247.
Dopuszczalne obcigzenie osiowe 13,70 kN.
W  systemie OPTIMA  wykorzystujemy
podpore uchylng OPTIMA 170-195.

System ptyt OPTIMA/OPTIMAX jest bardzo
uniwersalny. Mozemy fgczy¢ ptyty ustawione
pionowo jak i poziomo. Nie ma znaczenia czy
zamykana jest spoina pionowa czy pozioma.
Nawet bezspoinowe wzajemne przesuniecie
wysokosciowe nie stanowi zadnego
problemu.

taczenie ptyt OPTIMA/OPTIMAX odbywa sie
za pomocg Zamka prostego. Zamek ten
taczy ze sobag ptyty w sposéb nie tylko

unimozliwiajacy ich rozerwanie i bez
wzajemnego przesuniecia, ale ustawia Uchwyt miedzyryglowy stuzy do
rébwniez elementy deskowania w jednej przymocowania podpér uchylnych oraz

ptaszczyznie. pionujacych 450 i 605 w miejscu innym niz

na styku phyt. W szczegolnosci
wykorzystywany przy szalowaniu stupéw
przy wykorzystaniu ptyt standardowych.
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Do deskowania szachtu windowego

wykorzystujemy NAROZNIK SZACHTU
WINDOWEGO.

Za pomoca jego mechanizmu mozna
deskowanie oddzieli¢ od betonu.
Naroznik posiada S$rube ktérej obroét
powoduje zmniejszenie dtugosci ramion
z 30cm do 27 cm.

SPRZEDAZ

Naroznik szachtu Naroznik szachtu Naroznik szachtu
windowego OPTIMA 30/150 | windowego OPTIMA 30/300 | windowego OPTIMAX 30/330
Masa [kg]

95,0 184,0 201,0

Potaczenie naroznika szachtu
windowego z ramg szalunkowg
z uzyciem Sciggu centrujacego i nakretki
centrujgcej oraz zamka prostego.

SPRZEDAZ KOZLY OPOROWE

Za pomocg KOZLOW OPOROWYCH do $cian jednostronnych mozna wykona¢ $ciany o wysokoéci do 9,0 m. Parcie
betonu do 60 kN/m? nie stanowi problemu. Odlegtosci miedzy koztami sa dostosowane do zgdanej wysokosci $ciany
i parcia betonu. Profil pionowy sktadajacy sie z dwéch ceownikdw pozwala na potaczenia kozta oporowego z kazdym
typem deskowania Sciennego. Dzieki podstawkom Srubowym mozna doktadnie dopasowaé wysokos¢ szalunku do
wysokosci wymaganej. Wszystkie sity powstajgce w trakcie betonowania s przenoszone na juz wykonang
konstrukcje obiektu. Stuza do tego specjalne uprzednio zabetonowane petle kotwigce oraz tylna stopka Srubowa
kozta oporowego.

Na system sktadajg sie elementy: koziot oporowy 500, elementy uzupetniajgce 200; 200/2 oraz koziot oporowy 325.

SZTABA KOTWY 12/60
Przez sztabe kotwy sity
powstate przy uzytkowaniu
kozta oporowego 325
bedg przekazywane

do podtoza

SZTABA KOTWY 24/75
Przez sztabe kotwy

sity powstate przy
uzytkowaniu kozta
oporowego 500

bedg przekazywane

do podtoza

ELEMENT DOLNY SB 200
Uzywac tacznie z koztem
oporowym 500 do
jednostronnego szalunku

0 wysokosci max 6,6 m

ELEMENT DOLNY 200/2
Uzywac tacznie z koztem
oporowym 500, elementem
dolnym SB 200 do szalunku
0 wysokosci max 9 m
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SYSTEMOWE PODESTY DO SZALUNKOW stuza do zabezpieczania podczas
prac prowadzonych na deskowaniach Sciennych. Gtéwne elementy podestu
roboczego to platforma robocza, sktadana barierka, state badz regulowane
zaczepy, uchwyty drabiny oraz elementy ztgczne. Sktadana w sposdb uchylny
barierka umozliwia szybkie roztozenie i ztozenie podestu.

State zaczepy podestu majg rozstaw dopasowany do rozstawu otwordéw
montazowych w ptytach szalunkowych. Ruchome zaczepy daja mozliwos¢
dopasowania ich rozstawu i wysokosci co utatwia montaz.

SPRZEDAZ

PODEST ROBOCZY 70x238
Przy zastosowaniu ptyt
wielkopowierzchniowych stosujemy
podest 70x238.

Dostepne opcje:

- podest staty (OPTIMA, OPTIMAX, Rasto)
- podest regulowany

- podest regulowany wejSciowy

Podest posiada réwniez chowane uchwyty transportowe, ktére pozwalaja na
montaz podestu na gotowym postawionym pionowo szalunku jak réwniez na
poziomo potozonej ptycie szalunkowej. Podest roboczy posiada na obu koncach
zaczepy, ktére umozliwiajg zaczepienie drabiny teleskopowej.

PODEST ROBOCZY 70x145
Stuzy do zabezpieczenia podczas
prac prowadzonych na
deskowaniach $ciennych.
Dostepne opcje:

- podest regulowany

- podest regulowany wejsciowy

PODEST ROBOCZY 70x70
Stuzy do zabezpieczenia podczas
prac prowadzonych na
deskowaniach przy

betonowaniu stupéw.

Dostepne opcje:

- podest staty

BARIERKA SZCZYTOWA
STALA

Stuzy do zamknigcia

biegu na szczytach pomostow.
Ten typ bariery posiada jedna,
niezmienng pozycje pracy

BARIERKA SZCZYTOWA
RUCHOMA

Stuzy dozamkniecia biegu na
szczytach pomostéw. Ten
typ bariery jest uchylny

i mozna jg ustawi¢

w trzech pozycjach pracy:
zamknieta, otwarta

lub uchylona na zewnatrz

DRABINA TELESKOPOWA
Drabina jest elementem
przystosowanym do
wspotpracy z podestami
roboczymi. Konstrukcja
drabiny daje mozliwosé
regulacji jej dtugosci:

od 250 do 390

lub od 330 do 530
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ZAMEK NASTAWNY

o \

NAROZNIKOWY ELEMENT
WYROWNAWCZY

=
L &
- )

NAPINACZ RYGLA

NAKRETKA VZ

SLUPEK PORECZY TK PODPORA PIONUJACA T

PODPORA PIONUJACA
OPTIMAX

~4' 2
5PN
G-l

LACZNIK DO PODPORY
PIONUJACE]

STOPA PODPORY

SPRZEDAZ

BELKA 80

-

SCIAG CENTRUJACY

¢

WSPORNIK POMOSTU
ROBOCZEGO

PODPORA PIONUJACA R

™,

3 N
\,. \m

“ \\\ “\.)
<

LACZNIK ZACISKU
SZALUNKOWEGO

+tACZNIK PODPORY

NAKRETKA PRZEGUBOWA

SCIAG GWINTOWANY

PALETA 240/80

NAKRETKA TALERZOWA
B15/65

NAKRETKA tACZACA

'\L\
0 -&\

4
— ‘\

ZACZEP SCIAGU MR

HAK TRANSPORTOWY R ZAWIESIE TRANSPORTOWE

ZATYCZKA DO SZALUNKOW
OPTIMA, RASTO, MANTO

g ﬁggﬂ .
FH

KOSZ SIATKOWY

SKLEJKA ZAMIENNA DO PLYT
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SPRZEDAZ

PODPORY SKOSNE PXL stuza do pionowania prefabrykowanych $cian, stupéw oraz szalunkéw.

Podpora skosna PXL270 posiada jednozakresowa regulacje, ktéra realizowana jest poprzez obrét podporg wokoét jej osi
w kierunku prawym. Sruby sie wykrecaja, czyli podpora zwieksza swojg dtugosc.

Podpory skosne PXL335, PXL450, PXL605, PXL765, PXL850 Light, PXL1000AL posiadaja dwuzakresowg regulacje
dtugosci. Pierwszy zakres realizowany jest dzieki regulacji teleskopowej, ktéra polega na przesuwaniu rury
wewnetrznej wzgledem rury zewnetrznej tak, zeby po osiggnieciu zadanej dtugosci podpory, jeden z otworéw rury
wewnetrznej pokrywat sie z jednym z otwordéw rury zewnetrznej. Po uzyskaniu takiej konfiguracji przez otwory obu
rur nalezy przetozy¢ sworzeh PXL i zabezpieczy¢ zawleczky sprzezysta podwdjng @4. Drugi, doktadny etap regulacji
realizowany jest poprzez znajdujgce sie na koncach podpory sruby. Poprzez obrét podporg wokét jej osi w kierunku
prawym Sruby sie wykrecajg, czyli podpora zwieksza swoja dtugosc.

Stopa podpory musi zosta¢ zakotwiona do stabilnego betonowego podtoza poprzez otwér @18.

SPRZEDAZ

PODPORA PXL270 PXL335 PXL450 PXL605 PXL765 |PXL850 Light | PXL1000AL
gé%‘;gig - 251-277 | 217-335 | 327-453 | 478-605 | 555-765 | 645-85 | 7-102
gii%sszlgﬁsﬁ[m] 13 13-94 20 - 1 20-13 20-15 20-13 25-22.3
Bfg]SA WEASNA 10,5 14,2 23,8 34,3 486 56,5 88,0

Czes¢ widelcowa podpory nalezy osadzi¢ w zakotwionym do Sciany szybkoztaczu lub ztgczu czotowym.
Sworzen 16x87 winien by¢ zabezpieczony przed wysunieciem z widelca poprzez przetyczke.

Sworzen 16x87

Sworzen B12x40
+ zawleczka 3,2x20

Rura zewnetrzna

Sworzen PXL
z zawleczkg

z przetyczka
Sruba

Sruba widelcowa

Stopa PXL

Gtlowica

Otwor rewizyjny

Otwor do regulacji
teleskopowej

Rura wewnetrzna

A

Szybkozigcze

Zigcze czotowe

Gtowica

Sruba

mitoteczkowa

Otwor rewizyjny

18
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PODWIESZANE POMOSTY ROBOCZE to rusztowania sktadane, ktére moga by¢ wykorzystywane

jako rusztowania robocze zgodnie z PN EN 12811.

Podwieszany pomost roboczy 300 FW sktada sie z dwéch sktadanych stalowych wspornikéw w
rozstawie 1,50m potaczonych ze sobg drewnianym podestem i stezeniami. W sktad pomostu

roboczego wchodzg réwniez: barierka ochronna z bortnica, rozpérka oraz elementy ztgczne.

Barierka jak wiekszo$¢ podzespotéw pomostu montowana jest w sposdb uchylny, dzieki czemu
mozliwy jest szybki montaz/demontaz pomostu podwieszanego. Wsporniki posiadaja zaczepy

transportowe, ktére po uzyciu sa chowane w podescie.

PODWIESZANY POMOST
ROBOCZY NAROZNY 300 FW

"LEWY" LUB "PRAWY"

Zmontowana jednostka narozna

sktada sie z 2 stalowych

wspornikéw, podestu drewnianego,
stezen oraz bariery ochronnej z bortnica.
Geometria podestu jest dostosowana

do pomostu poprzecznego

POMOST WISZACY 300 FW
Stuzy do utworzenia

dodatkowego pomostu roboczego
pod pomostem gtéwnym.
Zamontowana jednostka skfada
sie z dwéch stalowych belek,
podestu drewnianego oraz bariery
ochtronnej z bortnica

SPRZEDAZ

SPRZEDAZ

BALUSTRADA SZCZYTOWA
ZAMYKAJACA

Kompletna czes¢ balustrady
poprzecznej ktérg mocuje sie
na poprzecznej krawedzi
ostatniego pomostu roboczego.

BELKA PRZEDLUZAJACA

400 LUB 500

Stosuje sie jg w celu zawieszenia
pomostu wiszacego lub obnizenia
punktu podparcia wspornika
gtéwnego. Montaz za pomocg
sworznia D20x180 - 2 szt.

STOPA BELKI PRZEDLUZAJACE)
Stopa belki przedtuzajacej
mocowana jest na belce
przedtuzajgcej w celu uzyskania
punktu podparcia.

Montaz za pomoca sworznia
D20x180 - 1 szt.

KOTWA FALISTA
KOTWA Z PLYTKA

ROZPORA BELKI PRZEDLUZAJACE])
400 LUB 500

Rozpora belki stanowi dodatkowg
diagonalna podpore belki wspornika
gtéwnego. Montaz za pomoca
sworznia D20x180 - 2 szt.

STEZENIE Il

Stezenie Il taczy 2 rozpory
przedtuzajace. Montaz za
pomoca $rub M20x40 - 2 szt.

KLUCZ DO DEMONTAZU
TULEI STOZKOWE) DW15/24
Klucz do wykrecania tulei
stozkowej z betonu- do
przetozenia w kolejne potozenie

UCHWYT MONTAZOWY M24
Uchwyt stuzacy do moncowania
tulei stozkowej z zakotwieniem
jednostronnym do szalunku

TULEJA STOZKOWA DW 15/M24

Tuleje stozkowg osadza sie przed
betonowaniem w konstrukcji $ciany

(wienca) przy pomocy uchwytu montazowego.
Po zakonczonej pracy tuleje mozna

wykreci¢ z betonu. Tuleja wymaga

dotaczenia zakotwienia jednostronnego

DW15 przed betonowaniem

SRUBA PASOWANA
FW M24/50
Oryginalna $ruba
specjalna FW

o odpowiedniej dtugosci
czesci walcowej

i czeSci gwintowanej

£O0ZYSKO POMOSTU FW
tozysko jest mocowane
do stozka osadzonego

w konstrukcji budynku
przy pomocy

Sruby pasowanej

FW M24/50
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PODPORA RAMOWA jest wiezg o podstawowych
wymiarach w rzucie 1,0 m*1,0 m. Uzywajac tylko
6 standardowych elementéw mozna uzyskac
kazda zadana wysokos¢ podpory. Zaleznie od
wymaganej  wysokosci, wieze moga bydc
montowane z ram 100, ram 133 lub kombinacji
tych ram i elementéw uzupetniajgcych.

GLOWICA SRUBOWA

Stuzy do oparcia dzwigardw.

Ptyta gtowicy wyréwnuje nachylenia
do 6%. Zakres regulacji od 8

do 29,8 cm. Nalezy przestrzegacd
wytycznych dokumentacji
technicznej statyki systemu

RAMA KONCOWA 10

Stuzy do usztywnienia poziomego
podpory ramowej. Zasadniczo
montuje sie jg na gérze i dole
konstrukcji ramowe;j.

Wysokos¢ elementu na koncu
gtowicy 9 cm. Wysokos$¢ elementu
na koncu podstawki 16 cm.

RAMA ZWYKLA 100 4

Ramy tgczone sg ze soba

za pomocg wbudowanych

na state zamknie¢ klinowych.
Uchwyty zapadkowe stuza
do przytaczenia stezen.
Wysokos¢ elementu 100 cm. 2 4

RAMA ZWYKLA 133

Ramy taczone sg ze soba

za pomoca wbudowanych

na state zamknie¢ klinowych.
Uchwyty zapadkowe stuza

do przytaczenia stezen.
Wysokos¢ elementu 133,5 cm.

_— i

STEZENIE
Stuzy do usztywnienia ram
wyréwnujacych

PODSTAWKA SRUBOWA

Stuzy do ustawienia podpory.
Ptyta podstawki wyréwnuje
nachylenia do 6%.

Zakres regulacji od 8,7 do 30 cm.
Nalezy przestrzegac wytycznych
dokumentacji technicznej

statyki systemu

SPRZEDAZ

i

g T = "~ y————

SPRZEDAZ

StUPEK ZABEZPIECZAJACY FW jest wykonany z ptaskoowalnych profili zamknietych. Dzieki takiej konstrukcji
uzyskano niskg mase produktu przy zachowaniu wymaganej sztywnosci i wytrzymatosci. Maksymalny rozstaw stupkéw
podczas montazu to 2000mm. Jako poreczy stosowac deski z tarcicy obrzynanej klasy C24 o wymiarach
32x150x2500mm lub siatki zabezpieczajgce FW. Stupek zabezpieczajagcy FW montujemy za pomocag KORBY DO
SLUPKA FW lub wkretarki wyposazonej w klucz szesciokagtny SW19.

Przeznaczenie: do wykonywania zabezpieczen

bocznych na krawedziach

budynkow
Rura zewnetrzna: ptaskoowal 44x26
Rura wewnetrzna: ptaskoowal 38x22
Stopa wierzch. 175x109
Ksztatt stopy: prostokatny
Zabezpieczenie ocynkowane J
antykorozyjne: ogniowo B
Norma przedmiotowa: PN-EN 13374,

Klasa A = 1
Zakres regulacji (mm): 0-500 "

—

Masa (kg): 6,5 BE:.

URZADZENIE KOTWICZACE SkyReach jest wyrobem przeznaczonym do zapobiegania upadkom z wysokosci,
gtéwnie podczas prac zwigzanych z montazem szalunkéw. Wraz ze specjalnymi mocowaniami i certyfikowanymi
Ssrodkami ochrony indywidualnej chronigcymi przed upadkiem z wysokosci, urzadzenie tworzy system ochrony przed
upadkiem przyczyniajacy sie do stworzenia bezpiecznego miejsca pracy.

Urzgdzenie samohamowne 4 kg
Falcon, 6,2 m

Tasma przedtuzajgca Miller 0,2 kg
0,3m

Szelki bezpieczenstwa -
certyfikowane zgodnie
z normg EN 361

Zawiesie tasmowe, 2 m 0,2 kg
Urzagdzenie kotwiczgce 25 kg
SkyReach
Gniazdo do montazu 2,3 kg
w betonie
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Filia

Oddziat

Filia

FW SYSTEM Sp. z o.o. Sprzedaz: +48 512 961 601
Siedziba i magazyn gtéwny: k.trela@fwsystem.pl
Pomykéw 46, 26-200 Konskie

Wynajem: +48 515 553 655
t.gardulski@fwsystem.pl
Magazyn towaréw handlowych:

Zielona 13, 26-200 Konskie Wynajem: +48 517 304 767
d.sarek@fwsystem.pl

FW SYSTEM WARSZAWA Sp. z o0.0.
Biuro i magazyn:
Arkuszowa 160, 01-934 Warszawa

Sprzedaz i Wynajem: +48 600 020 559
m.stanicki@fwsystem.pl

Filia Olsztyn: Filia L6dz: Oddziat Bydgoszcz: Oddziat Katowice:
+48 786 103 006 +48 602 316 103 +48 512 145 498 +48 576 489 541
p.sawka@fwsystem.pl m.mielczarek@fwsystem.pl  a.chmura@fwsystem.pl  s.adamczyk@fwsystem.pl

www.fwsystem.pl | biuro@fwsystem.pl | www.facebok.com/fwsystem



