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1. Charakterystyka produktu 

Hak transportowy OPTIMA 500KG (523325) jest zdejmowalnym urządzeniem chwytającym zgodnie z PN-

EN 13155. Jest przeznaczony do podnoszenia i transportowania płyt szalunkowych OPTIMA na terenie 

placu budowy. Połączone płyty oraz płyty wielkowymiarowe (240x270, 240x300) należy zawsze 

podnosić przy użyciu 2 haków OPTIMA 500kg. Pojedyncze płyty można podnosić przy użyciu jednego haka 

transportowego (523325). Maksymalne obciążenie pojedynczego haka wynosi 500kg = 5kN.  

Sposób łączenia płyt OPTIMA przedstawia odrębna instrukcja dla systemu szalunkowego 

OPTIMA/OPTIMAX. Ciężar zestawu płyt nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia dla zestawu 2 

haków = 2*500kg = 1000kg = 10kN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawy połączonych płyt szalunkowych OPTIMA muszą być podnoszone zawsze za pomocą dwóch 

haków transportowych, które są symetrycznie rozmieszczone względem środka ciężkości zestawu 

deskowania. Dzięki temu możliwe jest przemieszczanie zestawów zawierających szalunki o powierzchni 

do ~24m2. 

 

Płyty szalunkowe OPTIMA 

Przykładowe zestawy o ciężarze < 1000kg 

 

11 szt. płyt OPTIMA 75x270 (300) 

9 sztuk płyt OPTIMA 90x270 (300) 

3 szt. płyt OPTIMA 240x270 
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2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania haka 

transportowego. 

1) Instrukcja użytkowania haka transportowego (523325) oraz instrukcja obsługi i eksploatacji 

systemu szalunkowego OPTIMA/OPTIMAX muszą być zawsze dostępne w miejscu 

użytkowania i muszą być przestrzegane przez użytkowników. 

2) Użytkownik ma obowiązek upoważnić do obsługi haka transportowego wyłącznie 

pracowników, którzy zostali dokładnie poinstruowani i przeszkoleni  oraz posiadają 

wymagane prawem kwalifikacje do prac związanych z przenoszeniem ładunków. 

3) Przebywanie osób pod zawieszonym ładunkiem jest zabronione. Hak transportowy może 

być używany tylko w taki sposób, aby żadna osoba w zasięgu obrotu żurawia nie była 

zagrożona. 

4) Nie można przekraczać dopuszczalnego obciążenia haka transportowego! 

5) Haki należy mocować symetrycznie względem środka ciężkości szalunku. 

6) Nie wolno podnosić ani transportować elementów deskowania z luźnymi częściami. 

7) Przy podnoszeniu elementów OPTIMA/OPTIMAX należy przestrzegać opisów zawartych w 

instrukcji obsługi i eksploatacji systemu szalunkowego OPTIMA/OTPIMAX. 

8) Przed podniesieniem połączonych elementów szalunkowych należy upewnić się, że 

elementy szalunkowe są prawidłowo i bezpiecznie połączone za pomocą odpowiednich 

elementów łączących. 

9) Elementy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami podczas 

podnoszenia. Niedozwolony jest transportu ładunków przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s 

lub 36 km/h.  

10) Miejsca połączenia haka transportowego z elementami OPTIMA/OPTIMAX muszą być wolne 

od zanieczyszczeń i uszkodzeń. 

11) Zabrania się stosowania haka transportowego do przemieszczania w pozycji poziomej 

stosów deskowań. Do tych czynności należy używać odrębnych urządzeń do podnoszenia – 

szczegóły w instrukcji obsługi systemu szalunkowego OPTIMA/OPTIMAX. 

12) Ładunki należy podnosić w sposób bezpieczny we wszystkich warunkach pracy. Wszystkie 

ładunki muszą być podczepiane, transportowane i rozładowywane w taki sposób, aby 

zapobiec niezamierzonemu upadkowi, przewróceniu się i wypadnięciu. 

13) Po betonowaniu, szalunek może przykleić się do betonu. Odspajanie szalunku od 

powierzchni betonu za pomocą haka transportowego jest zakazane! Istnieje 

niebezpieczeństwo przeciążenia haka transportowego. 

14) Wszystkie ładunki muszą być podnoszone, transportowane i rozładowywane bez 

uszkodzenia haka transportowego.  

15) Hak transportowy może być używany tylko ze sprawnymi, odpowiednim zawiesiami zgodnie 

z  odrębnymi przepisami (np.: PN EN 13414 lub PN-EN 818-4). 

16) Niedozwolone jest mocowanie haka żurawia bezpośrednio do ucha zawiesia haka 

transportowego. Hak zawiesia transportowego powinien spoczywać swobodnie w uchu 

zawiesia haka transportowego. Kąt rozwarcia zawiesi nie może przekraczać 60°. 

17) Przy opuszczaniu i ponownym podnoszeniu szalunku należy sprawdzić prawidłowe 

zamocowanie haka transportowego zgodnie z rozdziałem 3.3 „Zakładanie i zdejmowanie 

haka z płyt szalunkowych OPTIMA”. 

18) Hak transportowy można odpiąć od szalunku dopiero wtedy, gdy deskowanie jest 

zabezpieczone przed przewróceniem.  
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19) Hak transportowy musi być kontrolowany wzrokowo przed każdym użyciem pod kątem 

widocznych deformacji, mechanicznych uszkodzeń czy niedostatecznej identyfikacji 

urządzenia itp. 

20) Podczas przechowywania hak transportowy musi być chroniony przed wpływem środowiska 

i agresywnymi substancjami. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby hak transportowy, 

który posiada istotne wady skutkujące obniżeniem bezpieczeństwa, został wycofany z 

dalszego użytkowania. 

21) Użytkownik haka musi zadbać o to, aby konserwacja haka transportowego była wykonywana 

wyłącznie przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Należy używać 

wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Po zakończeniu prac konserwacyjnych Hak 

transportowy musi przejść kontrolę przeprowadzoną przez wykwalifikowaną osobę. 

22) Użytkownik musi zapewnić, aby hak transportowy był kontrolowany okresowo przez 

wykwalifikowaną osobę w regularnych odstępach czasu, przynajmniej raz z roku w 

odstępach nie przekraczających 12 miesięcy. Kontrolę okresową należy ponowić w sytuacji 

wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, nietypowych mogących mieć wpływ na nośność haka 

transportowego. 

 

 

 

 

3. Instrukcja obsługi haka transportowego OPTIMA 500 KG. 

3.1 Tabliczka znamionowa 

Hak transportowy OPTIMA Nr art. 523325 jest wyposażony w poniższą tabliczkę znamionową, zgodną w 

wymaganiami Dyrektywy 2006/42/WE, dodatkowo umieszczono na tabliczce numer seryjny haka. 

 

 

                                
 

Nie wolno używać haka transportowego, gdy tabliczka znamionowa jest nieczytelna lub jest jej brak.  

Kontrola i ponowne oznakowanie są przeprowadzane wyłącznie przez producenta. 
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3.2 Naklejka kontrolna 

Świadectwem przeprowadzenia kontroli okresowej jest naklejka z datą jej przeprowadzenia. 

 
Nie wolno używać haka transportowego, gdy naklejka kontrolna jest nieczytelna lub hak jej nie posiada. 

Należy wówczas przeprowadzić ponowną kontrolę okresową, która zostanie potwierdzona 

oznakowaniem. 

 

 

3.3 Zakładanie i zdejmowanie haka transportowego z płyt szalunkowych OPTIMA. 

 

Hak transportowy OPTIMA 500kg (523325) jest mocowany na krawędzi płyty szalunkowej OPTIMA 

poprzez nałożenie haka transportowego na krawędź płyty OPTIMA i zablokowanie/zamknięcie dźwignią 

zwalniającą czerwoną mechanizmu blokującego. W celu otwarcia haka transportowego należy 

podnieść/odciągnąć dźwignię zwalniającą czerwoną i wysunąć hak z krawędzi płyty OPTIMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE! 

W prawidłowo osadzonym i zabezpieczonym haku na płycie OPTIMA, czerwona dźwignia 

zwalniająca jest niewidoczna z boku. 
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4. Przemieszczanie płyt OPTIMA za pomocą haka transportowego OPTIMA 500kg. 

4.1 Transport pojedynczej płyty OPTIMA 

W przypadku transportowania pojedynczej płyty dopuszcza się transportowanie za pomocą 1 haka. Hak 

należy zamontować nad środkiem ciężkości płyty OPTIMA. W przypadku płyt z żebrem pionowym w 

górnym polu hak mocować na żeberku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Transport zestawu płyt OPTIMA 

Zestaw płyt OPTIMA zawsze wymaga zastosowania 2 haków transportowych symetrycznie 

rozmieszczonych względem środka ciężkości zestawu płyt. Haki należy montować na łączeniu płyt lub na 

pionowym żeberku w płytach OPTIMA – jeżeli występują. 
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4.3 Transport pojedynczej płyty wielkopowierzchniowej OPTIMA (240x270 oraz 240x300) 

W przypadku podnoszenia pojedynczej płyty wielkopowierzchniowej (240x270 lub 240x300) haki 

transportowe należy mocować na środkowych żebrach pionowych w górnym polu płyty 

wielkopowierzchniowej.  

W przypadku podnoszenia płyty wielkopowierzchniowej w pozycji horyzontalnej – haki należy montować 

na styku żeber płyt profilem krawędziowym. 
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4.4 Transport zestawu płyt wielkopowierzchniowych OPTIMA 

Można transportować maksymalnie 3 połączone płyty wielkopowierzchniowe 240x270 lub 240x300. W 

tym przypadku haki transportowe muszą być zamocowane na połączeniach płyt. W przypadku 

podnoszenia takiego zestawu z dołączonym dodatkowymi elementami jak np. podpory ukośne, pomosty 

robocze, itp., kombinacja elementów musi zostać sprawdzona na łączny ciężar – nieprzekraczający DOR = 

2*500kg = 1000kg = 10kN 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Podnoszenie zestawu płyt wielkopowierzchniowych na żeberkach pośrednich jest zakazane. 
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4.5 Transport płyt OPTIMA w pozycji poziomej(leżącej). 

W przypadku montażu haków na płytach poziomych podstawowym punktem montażowym jest łączenie 

żeber płyt z profilem krawędziowym płyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy transportowaniu pojedynczej płyty, punkt zawieszenia może być również umieszczony na żebrach 

pośrednich. Jeżeli płyty poziome stanowią nadbudowę płyt pionowych, to hak transportowy należy 

zamocować na trzecim żebrze leżących płyt OPTIMA (licząc od łączenia płyt). 
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5. Przemieszczanie narożników wewnętrznych OPTIMA 

W przypadku przemieszczania pojedynczego narożnika możliwe jest zamocowanie haka zarówno na 

górnej krawędzi na dwusiecznej kąta 90stopni jak również na pionowej krawędzi narożnika. W 

przypadku mocowania haka na górnej krawędzi (na dwusiecznej kąta) – należy się upewnić że hak 

jest prawidłowo zablokowany. 
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6. Procedura kontroli haka przed użyciem 

Regularna kontrola haka transportowego zapewnia jego niezawodne i bezpieczne działanie. Kontrola ma 

na celu wykrywanie potencjalnych uszkodzeń i usterek w działaniu urządzenia, które mogą powodować 

zagrożenie dla użytkowników. 

Przed każdym użyciem hak powinien zostać poddany ocenie na kompletność urządzenia i jego zgodność z 

DTR haka. W przypadku wątpliwości co do stanu technicznego urządzenia należy je natychmiast wycofać  

z użycia i zastąpić sprawnym urządzeniem. 

Coroczną kontrolę okresową należy wykonywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy przez Producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela. Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli okresowej jest naklejka z 

datą przeprowadzenia kontroli. Czas ważności 12 miesięcy. 

 

 

Kryteria oceny stanu technicznego kwalifikujące hak transportowy do użycia: 

            TAK      NIE 

1. Dźwignię zwalniającą czerwoną można odciągnąć a sprężyna powoduje jej 

samoczynne zamykanie po zwolnieniu siły odciągającej. 

 

2. Hak zapina się poprawnie na „dobrej” stronie przyrządu kontrolnego a 

szerokość szczeliny ładunkowej nie przekracza 20,5mm. 

 

3. Śruba z nakrętką widoczna w obudowie jest kompletna i nieuszkodzona. 

 

4. Hak jest wyposażony w czytelną tabliczkę znamionową oraz naklejkę 

kontrolną i nie upłynął okres 12 miesięcy od ostatniej kontroli okresowej 

haka. 

5. Konstrukcja haka nie posiada widocznych odkształceń a spawy nie są 

uszkodzone. 

 

6. Hak nie posiada widocznych oznak korozji. 

 

7. Do haka dołączona jest instrukcja obsługi (DTR). 

 

8. Ucho (ogniwo) zawiesia jest nieodkształcone i posiada wymiary wg szkicu 

poniżej (z dopuszczalną tolerancją).  

 

Dopuszczalne jest rozciągnięcie ucha zawiesia o 5% (odpowiednio 115mm oraz 63mm).             

W przypadku większego rozciągnięcia ucha zawiesia hak należy wycofać z użycia. 

 

 

 

Spełnienie wszystkich 8 powyższych kryteriów pozwala uznać hak transportowy za zdatny do użycia. 

 

Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez Producenta przy użyciu oryginalnych części 

zamiennych. 
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7. Rysunek szczegółowy Haka transportowego OPTIMA 500KG. 
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8. Szczegóły przyrządu kontrolnego haka OPTIMA 500kg. 

Do sprawdzania rozwarcia szczeliny ładunkowej haka transportowego służy „przyrząd kontrolny Haka 

transportowego OPTIMA 500kg”.  

Przyrząd kontrolny jest wyposażony w stalową płytę (analogiczną do krawędzi płyty szalunkowej OPTIMA), 

podzieloną na 2 części z oznaczeniami strony „dobrej” i „złej”. „Strona dobra” – pomalowana jest na 

zielono a „Zła strona” – pomalowana na czerwono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby sprawdzić hak, należy go spróbować zamocować na obu stronach – dobrej jak i złej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik pozytywny jest tylko wówczas, gdy hak prawidłowo zapina się na „dobrej stronie” przyrządu 

kontrolnego (czerwona dźwignia jest schowana w obudowie haka) i jednocześnie nie jest możliwe 

zamknięcie czerwonej dźwigni na stronie złej przyrządu. 
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9. Deklaracja zgodności WE 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
 

Producent:   FWSYSTEM SP. Z O.O 

 
Pomyków 46, 26-200 Końskie 

www.fwsystem.pl 

NIP: 6581981622  I  REGON 260661786  I  KRS 0000957932 

 

Oświadcza, że następujący produkt: 

 

Nazwa urządzenia:  Hak transportowy OPTIMA 500 KG 

Nr urządzenia:   523325 

Zastosowanie: Transportowanie płyt szalunkowych systemu OPTIMA na terenie placu 

budowy. 

 

Dopuszczalne obciążenie  

robocze na 1 hak: 500kg 

 

Podstawowe wytyczne:  Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE 

 

Normy zharmonizowane: PN-EN 1993-1 (eurokod stalowy) 

PN-EN 13155 (zdejmowalne urządzenia chwytające) 

PN-EN 1090-1 (wykonanie konstr. Stalowych) 

PN-EN ISO 12100 (ocena ryzyka i zmniejszania) 

PN-EN 1677-1 (elementy stalowe kute klasy 8 - wymagania) 

PN-EN 1677-4 (ogniwo główne) 

 

Wymagania krajowe:  Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 

      

 

Podpisano: 

 

     …………………………  ……………………………….. 

Artur Mączyński  Sławomir Adamczyk 

  

http://www.fwsystem.pl/

